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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Zawartos¢ opracowania:

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45262520-2 Roboty murarskie

CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

CPV 45421132,8 Instalowanie okien

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

CPV 45442100-8 Roboty malarskie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Nazwa Zadania

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA)
STACJI UZDATNIANIA WODY
W MIEJSCOWOSCI MALINIAK, GMINA MORAG
PRACE WEWNETRZNE

1.2.Przedmiot i zakres roboét

e prace rozbiérkowe i demontazowe;

e wykonanie belki nadprozowej (2 belki stalowe dwuteowe) nad projekto-
wanym otworem montazowym (280x280cm) w Scianie szczytowej w hali
filtrow;

e czesciowe zamurowanie otworu montazowego po wprowadzeniu urza-
dzen wraz z wykonaniem prefabrykowanego nadproza nad docelowymi
drzwiami wejsciowymi do hali filtréw (otwor docelowy 130x215cm);
drzwi osadzane w osi otworu montazowego;

e wypetnienie betonem istniejgcych zbednych kanatow w podtodze w ha-
li;

e wykonanie fundamentow pod filtry wraz z kanatem sptucznym — ele-
ment monolityczny — wg. projektu konstrukcji;

¢ wykonanie fundamentéw pod zestawy pompowe - wg. projektu kon-
strukcji;

e wykonanie Scian dziatowych murowanych z cegty dziurawki,

¢ Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych

¢ malowanie scian i sufitéw farbami akrylowymi do pomieszczeh mo-
krych;

¢ malowanie istniejgcych elementoéw stalowych — drabiny, kraty, trapy;

e oktadziny scian - ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m.. Wymiar ptytek
dopasowac¢ do wymiaru ptytek na posadzce (uktad fug) 15x15cm lub
20x20cm, fuga 2mm, ptytka pétmatowa.

e posadzki w pomieszczeniach technologicznych - ptytki gresowe che-
moodporne o podwyzszonej odpornosci na scieranie, o powierzchni an-
typoslizgowej. Wymiar ptytek 30x30cm lub 40x40cm; fuga 2mm. Ptytki
uktadane zgodnie z kierunkiem scian.

e posadzki w pomieszczeniach pozostatych - ptytki gresowe o podwyz-
szonej odpornosci na $cieranie, o powierzchni antyposlizgowej. Wymiar
ptytek 30x30cm lub 40x40cm; fuga 2mm. Ptytki uktadane zgodnie z kie-
runkiem $cian.

¢ montaz stolarki okiennej PCV;

e montaz drzwi stalowych;

e WywoOz gruzu i materiatdw z demontazu na zwatke



1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zaméwienia
bedace kosztem Wykonawcy :

. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,
*  Utrzymanie urzadzen placu budowy .
. Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

*  Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno -
sanitarne, ktérych rodzaj, ilo$¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do
liczby zatrudnionych pracownikow, stosowanych technologii i rodzajéw
pracy oraz warunkoéw w jakich ta praca jest wykonywana. Mozliwe jest
uzgodnienie z Dyrektorem Szkoty zasad korzystania z takich pomiesz-
czen na terenie szkoty .

* W razie opadow deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca
we wiasnym zakresie zapewni zabezpieczenie elementéw budowlanych
przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

*  Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpa-
dy zwigzane z prowadzonymi robotami.

»  Ustawienie rusztowan wraz z daszkami i siatkg ochronna.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczen umownych bedace kosztem Wyko-
nawcy :

Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw
ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

*  Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiér z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Uzytkownika .

1.4.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorgani-
zuje komisyjny przeglad placu budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokét
okreslajacy warunki placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia
zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pdzniejsze szkody.

1.5. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

1.6.Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bez-
pieczenstwo wszystkich zatrudnionych osob, za ochrone przed wandalizmem i
kradziezg materiatow i sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz



wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robét
znaki informujgce o prowadzonych robotach budowlanych.

1.7.Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wyko-
nawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie
placu budowy : teren budynku szkoty i teren bezposrednio przylegajacy do
budynku, na ktéorym Wykonawca skfaduje, roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wiasciciela urzadzen, pozostate zaintereso-
wane strony, na ktérych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych urzadzen czy instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowie-
dzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczeh do chwili koncowego
odbioru robodt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego
i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.8.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszel-
kie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn po-
wstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotycza-
cych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byty wyko-
nywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spet-
niajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczen-
stwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjg ro-
bot albo przez personel Wykonawcy.



1.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonaweca i Inspektor uzgodnig lokalizacje
zaplecza budowy, ilos¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazy-
nowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osob niepowotanych
oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku
publicznego.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktocania ruchu publicznego na dojezdzie
do terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbio-
ru koncowego robét. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi In-
spektorowi program organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powi-
nien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgaco. W czasie wykonywania
robot jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa, Wykonawca do-
starczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabez-
pieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu bu-
dowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene
Umowy.

1.12. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca oznakuje teren budowy : oznakuje kolorowg tasma elewacje budynku
w zasiegu prowadzonych robét i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez
caty czas trwania robot oraz utrzyma porzadek na placu budowy i poza nim.

1.13. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizu-
alnej oceny stanu technicznego kraweznikéw, chodnikéw i innych elementéw
wzdtuz dojazdu od ulicy Poznanskiej do wejscia do budynku Szkoty.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow , aby ich stan po zakon-
czeniu robdt nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy
dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i drogach Wykonawca dokona
napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu bu-
dowy.

1.14. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypad-
ku nastepujaco:

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.



Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytagczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie ze Specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-
2002 r .(Dz. U. nr 108, poz.953).

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upo-
wazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wy-
ksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wyko-
nujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze goto-
wego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie plecenia przekazy-
wane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i za-
nikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji i urzgdzen technicz-
nych .

Odbiér koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wyko-
nawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robét budowlanych, tagcznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaw-
czej.

Przedmiar robét - wykaz robo6t podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich iloSci.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okres$la Rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapo-
biegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz spo-
séb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

SIWZ - specyfikacja istotnych warunkéw zamaoéwienia.
. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Wymagania ogoélne dot. wtasciwosci materialow i wyrobéw
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :



» certyfikat na znak bezpieczenstwa,
» deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg technicznag,
* inne prawnie okreslone dokumenty.
* powinny posiadac¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wyko-
rzystaniem materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szcze-
gotowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgod-
nosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadze-
nia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopusz-
czonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych

w czasie postepu robot.

2.2.Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i
wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy be-
dg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, za-
chowaty swojq jakosc¢ i wkasciwos¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez in-
spektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane mate-
riaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego za-
stosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, al-
bo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan wymaganych przez
Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é zmieniany bez zgody
Inspektora.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA RO-
BOT BUDOWLANYCH



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzy-
wany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organi-
zacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w wy-
zej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotycza-
cymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych opuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwa-
rantujgce zachowania jakosci i warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do te-
renu budowy na wiasny koszt.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
Umowy, za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgod-
nos$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie pomiarow otwordw okien-
nych, gdyz Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci powiekszania ani pomniej-
szania tych otwordw.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania
robdt, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowla-
nym.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan mate-
riatdw i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach ma-
teriatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wptywajgce na rozwazng decyzje. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu



ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru.  Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki spo-
séb, aby budowla Iub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wyko-
nawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polece-
nie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze cen-
tralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowie-
dzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac In-
spektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne od-
nosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakon-
czeniu robdét objetych Umowag. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren
wokot do stanu na dzien przekazania placu budowy.

. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU-
DOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i elementow robdt . W
ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia ja-
kosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwo-
Sci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowg, ST i sztukg budowlana.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, za-
opatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan mate-
riatéw i robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.



6.2. Dokumentacja budowy
Dziennik budowy

Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji nie wymagajg pozwolenia na budowe a
wiec i dziennik budowy nie jest wymagany.

Pozostate dokumenty budowy :

» Specyfikacja techniczna

» protokoty przekazania Wykonawcy plac budowy,
e protokot odbioru robdt,

» protokoty z narad i polecenia Inspektora.

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobaty techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez
Inspektora do Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnio-
ne w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bteddw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory doko-
na odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw.

Cechy materiatbw muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze SST1 i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg nie-
zwilocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy i zabezpieczone
przed zabrudzeniem i zaginieciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajgce-
mu.

. PRZEDMIAR | OBMIAR

Przedmiar robét — zakres objetych projektem budowlanym

Obmiar robét — zakres pras wykonanych przez Wykonawce i przedstawiony Za-
mawiajacemu do akceptaciji

. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw

8.1. Wystepujg nastepujace rodzaje odbiordéw: odbidér czesciowy, odbidr robét za-
nikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie re-
kojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).



8.2. 0dbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, kto-
re w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowa-
dzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamo-
wania ogolnego postepu robét. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca Inspektorowi nadzoru, przy jednoczesnym powiadomieniu Zamawia-
jacego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot .
Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca Zamawiajgcemu, z jedno-
czesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje
odbioru wraz z Zamawiajgcym.

Odbiér koncowy robét - polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych
umowg .Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego be-
dzie stwierdzona przez Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajgcego .
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robaot i przyjecia dokumentéw
odbiorowych. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Za-
mawiajgcego w obecnosci Inspektora i Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty
wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzu-
petniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

Odbiér po okresie rekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu
organizuje odbior "po okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania naste-
pujacych dokumentéw:

e umowy o0 wykonaniu robét budowlanych,
» protokotu odbioru koncowego obiektu,

» dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

* dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz po-
twierdzenia usuniecia tych wad,

* innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwia-
zanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy
odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwa-
rancyjnym.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego



10.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé na-
stepujace dokumenty:

» o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu bu-
dowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

» protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, cer-
tyfikaty na znak bezpieczenstwa,

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWA-
RZYSZACYCH

Koszty w/w rob6t powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podle-
gajg odrebnemu rozliczaniu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Specyfikacja Techniczna ST0-00.00 i SST - 00.01
10.2. Inne dokumenty odniesienia

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre-
Slenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U.
nr. 130; poz.1389),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.
nr. 47: poz. 401),

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z
2003 r.) z pozniejszymi zmianami,

» Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr
19; poz.177 ) z pdzniejszymi zmianami.

» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz.
881)

» Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z
pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z
2001r. poz.627)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolne przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity:
Dz. U. 2 2003r. Nr 169)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie



aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
wyd. Arkady 19809r.



1. Wstep

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.Przedmiot SST-00.01

przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania doty-
czace przebudowy i modernizacji pomieszczen stacji uzdatniania wody w miejscowo-
Sci Maliniak, gm. Morag.

1.2.Zakres stosowania SST-00.01

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST-00.01

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majace na celu wykonanie:

prace rozbiérkowe i demontazowe;

wykonanie belki nadprozowej (2 belki stalowe dwuteowe) nad projekto-
wanym otworem montazowym (280x280cm) w Scianie szczytowej w hali
filtréw;

czesciowe zamurowanie otworu montazowego po wprowadzeniu urzg-
dzenh wraz z wykonaniem prefabrykowanego nadproza nad docelowymi
drzwiami wejsciowymi do hali filtréw (otwor docelowy 130x215cm);
drzwi osadzane w osi otworu montazowego;

wypetnienie betonem istniejgcych zbednych kanatéw w podtodze w ha-
li;

wykonanie fundamentéw pod filtry wraz z kanatem sptucznym — ele-
ment monolityczny — wg. projektu konstrukcji;

wykonanie fundamentéw pod zestawy pompowe - wg. projektu kon-
strukciji;

wykonanie $cian dziatowych murowanych z cegty dziurawki,

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych
malowanie Scian i sufitow farbami akrylowymi do pomieszczern mo-
krych;

malowanie istniejgcych elementow stalowych — drabiny, kraty, trapy;
oktadziny scian - ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m.. Wymiar ptytek
dopasowac¢ do wymiaru ptytek na posadzce (uktad fug) 15x15cm lub
20x20cm, fuga 2mm, ptytka potmatowa.

posadzki w pomieszczeniach technologicznych - ptytki gresowe che-
moodporne o podwyzszonej odpornosci na scieranie, 0 powierzchni an-
typoslizgowej. Wymiar ptytek 30x30cm lub 40x40cm; fuga 2mm. Ptytki
uktadane zgodnie z kierunkiem Scian.

posadzki w pomieszczeniach pozostatych - ptytki gresowe o podwyz-
szonej odpornosci na Scieranie, o powierzchni antyposlizgowej. Wymiar
ptytek 30x30cm lub 40x40cm; fuga 2mm. Ptytki uktadane zgodnie z kie-
runkiem scian.

montaz stolarki okiennej PCV;



e montaz drzwi stalowych;
e wywoOz gruzu i materiatow z demontazu na zwatke

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST-00.01 sg zgodne zobowigzujacymi odpo-
wiednimi normami.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-00.01 powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-
twie.

Wyroby budowlane, witasciwie oznaczone, powinny posiadac :

» certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

» certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,

» atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
2.1.Woda.

Wymagania i badania wg normy PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw
stosowacC mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych oraz zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Piasek.
Wymagania i badania wg normy PN-EN 13139:2003.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci: nie zawieraC domieszek organicznych, miec¢ frakcje roznych wy-
miardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarni-
sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.3.Zaprawy do tynkow.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicz-
nie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodat-
kiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,



ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie niz-
sza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
| zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiad-
czalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wap-
na.

2.4 Kleje i fugi.

Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych.

2.5. Materiaty malarskie.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pan-
stwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

*  Wyroby chlorokauczukowe:

- Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania,wydajnos¢ - 610 nr/dm3,
max. czas schniecia - 24 h

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% sza-
ra metaliczna, wydajnos¢ -15-16 nr/dm3, max. czas schniecia - 8 h.

- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty do wygtadza-
nia podkfadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogoélnego
- stosowania - do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.
*  Wyroby epoksydowe:

- Gruntoszpachloéwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna wy-
dajnos¢ - 6-10 m2/dm3, max. czas schniecia - 24 h.

- Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-
81911/97 o wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3, czas schniecia - 24 h. o Emalia epok-
sydowa chemoodporna, biata wydajnos¢ - 5-6 m2/dm3, max. czas schniecia -
24 h.

- Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara wydajnos¢ - 6-8m2/dm3, czas
schniecia - 24 h. o Lakier bitumiczno-epoksydowy, wydajnos¢ -1,2-1,5
m2/dm3,czas schniecia - 12 h.

* Farby olejne i ftalowe:

- Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C- 81901:2002,
wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3, czas schniecia - 12 h,

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-
81901/2002,wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3.

» Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla
farb:



lepko$¢ umowna: min. 60, o gestos¢: max. 1,6 g/cm3,

zawartos¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%, o roztarcie pigmentow:
max. 90 m,

czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%
do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
grubos¢ - 100-120 urn
przyczepnosc¢ do podioza - | stopien,

elastycznosc - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje
peknie¢ lub odstawania od podtoza, o twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie po-
winna powodowac uszkodzenia powtoki 0 odpornos¢ na dziatanie wody - po
120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powioki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie
lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w tempe-
raturze min. +5°C.

Pozostate srodki gruntujace.

Przy malowaniu scian farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tyn-
kow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia no-
wego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chtonnych podtozach na-
lezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powfoki
malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagrun-
towac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 35%.

2.6. Stolarka

Drzwi wejsciowe stalowe antywlamaniowe.

skrzydto. Rama stalowa obustronnie obtozona blachg grub. min.1,20mm
Wypetnienie styropianem lub wetng mineralng. Mocowane na 3 zawiasach, wyposa-
zone w rygle state od strony zawiasow. Malowana proszkowo.

oscieznica. Stalowa przylgowa z uszczelkg obwodowa. Listwa progowa z gniaz-
dem na bolec oraz prég stalowy lub drewniany. Malowana proszkowo.

wyposazenie. Zamek centralny ryglujgcy. Wktadka wymienna atestowana. Nale-
zy przewidzie¢ komplet 3-ech kluczy do kazdej wktadki. Klamka metalowa z szyldem,
wykonczona w kolorze stalowym.

Drzwi zewnetrzne muszg posiadac Izolacyjnosc¢ akustyczna min. Rw=32dB
oraz wspotczynnik przenikania ciepta Uk<2,6W/m?.

Drzwi wewnetrzne stalowe.



skrzydto. Rama stalowa obustronnie obtozona blachg grub. min.1,20mm
Wypetnienie styropianem lub wetng mineralng. Mocowane na 3 zawiasach, wyposa-
zone w rygle state od strony zawiaséw. Malowana proszkowo.

oscieznica. Stalowa przylgowa z uszczelkg obwodowa. Listwa progowa z gniaz-
dem na bolec oraz prég stalowy lub drewniany. Malowana proszkowo.

wyposazenie. Zamek centralny ryglujgcy. Wktadka wymienna atestowana. Nale-
zy przewidzie¢ komplet 3-ech kluczy do kazdej wktadki. Klamka metalowa z szyldem,
wykonczona w kolorze stalowym.

Drzwi zewnetrzne muszg posiadac |zolacyjnos¢ akustyczna min. Rw=32dB
oraz wspotczynnik przenikania ciepta Uks2,6W/m?.

Okna z pcv
Stolarka. Okna z PCV czterokomorowego (lub wiecej).

Szklenie. Szyby zespolone jednokomorowe, 0 wsp. Uk max=1,1. Przeszklenie z
tafli szkta typu float, grub. 4-6mm, bezbarwnej. Wszystkie szyby w oknach bez
wzgledu na ich gabaryty nie mogg sie réznic¢ od siebie wizualnie (kolor, odbicie $wia-
tta, przezroczystos¢). Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna catej witryny Rw = 30 dB.

Okucia obwiedniowe uchylno-rozwierne. Kazde okno otwieralne z funkcjg otwar-
cia petnego, oraz rozszczelnienia, realizowane pozycjg klamki. Dodatkowa blokada
pozycji otwarcia - realizowana dowolnie. Klamki i widoczne czesci oku¢ aluminiowe
lub mosiezne, mogg by¢ malowane.

Uszczelnienie. Wszystkie skrzydfa otwieralne wyposazone w uszczelki z EPDM
wulkanizowane, na petnym obwodzie. Dolne krawedzie skrzydet wyposazone w sys-
temowe okapniki.

Kolor Ramy i obramienia pdl statych — biate.
2.6.1. Montaz stolarki

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza,
do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wy-
konaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza nalezy naprawic i oczy-
Scic.

Nalezy sprawdzi¢ czy otwor jest wiekszy od obrysu zewnetrznego ramy, aby
rama mogta swobodnie rozszerzac sie i kurczy¢. Luz na obwodzie nie moze
by¢ mniejszy niz 1cm z kazdej strony ani wiekszy niz 3 cm z kazdej strony.

Umiescic oscieznice w otworze i ustawi¢ w pionie i poziomie przy uzyciu kloc-
kéw z drewna lub twardego tworzywa. Dookota oscieznicy pozostawi¢ dylata-
cje rownej szerokosci.

Zamocowac oscieznice do Sciany i nadproza za pomocg stalowych tgcznikow
zgodnie z instrukcjg montazu, ktéra powinna by¢ wydana przez producenta
stolarki przy ich zakupie i stosowana przez Wykonawce.

Miejsca mocowania powinny by¢ oddalone od naroznikéw o okoto 25cm, aby
nie stanowity oporu przy wydtuzaniu ram, a odlegtos¢ punktéw mocowania na
dtugosci oscieznicy powinna wynosi¢ okoto 60cm.

2.6.2. Regulacja ustawienia ramy w otworze

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od Tmm na 1,0 m
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3mm.



Réznice wymiaréw po przekatnej nie powinny by¢ wieksze niz :
- 2mm przy diugosci przekatnej do 1,0m,
- 3mm przy dtugos$ci przekatnej do 2,0m,
- 4mm przy diugosci przekatnej powyzej 2,0m.

2.7. Uszczelnienie dylatacji miedzy oSciezem a oscieznicg na catym obwodzie
okna. Oscieza i oscieznice zwilzy¢ wodg przy uzyciu spryskiwacza .
Zwilzenie wodg zapewnia dobrg przyczepnosc¢ pianki do podtoza, sptukuje
kurz, gwarantuje dobre rozprezenie pianki.

Do uszczelnienia nalezy uzy¢ pianke silikonowg miekka i scisliwg, ktdra przykleja
sie mocno do osciezy i oscieznicy , dzieki czemu rozcigga sie przy kurczeniu pro-
fili co zapewnia szczelnos¢ potaczenia.

Masa silikonowa powinna by¢ nanoszona pistoletem i doktadnie wypetniaC szcze-
liny dylatacyjne aby nie dopusci¢ do przenikania wody z opadéw atmosferycz-
nych.

Po zespoleniu pianki (okoto 60minut) nalezy jej nadmiar wycig¢ nozem, a nastep-
nie powierzchnie pianki posmarowac ptynnym silikonem w celu zaklejenia otwar-
tych porow.

2.7.1. Tasma ochronna moze by¢ usunieta dopiero po zakonczeniu
robét tynkarskich i malarskich wokét oscieznic.

2.7.2. Wszelkie uszkodzenia osciezy, nadprozy lub innych elementéw
budynku zwigzane z robotami prowadzonymi na podstawie niniejszej ST
nalezy usungc poprzez wykonanie wyprawek tynkarskich. Nalezy dobraé
wiasciwg zaprawe zaleznie od rodzaju uszkodzonej struktury. Jezeli Zle
dobrana zaprawa tynkarska odparzy sie lub odpadnie to wykonawca jest
zobowigzany do jej naprawy w ramach gwarancji udzielonej na roboty,
zapisanej w umowie.

2.7.3. Malowanie o$ciezy wewnetrznych

Oscieza wewnetrzne nalezy pomalowac dwa razy farbg emulsyjng w kolorze
istniejacym w danym pomieszczeniu. Jezeli w trakcie prac objetych niniejszg
ST ulegng zabrudzeniu lub uszkodzeniu inne elementy (np. Sciany, sufity) to
Wykonawca na wiasny koszt naprawi powstatg szkode.

2.8.Roboty posadzkarskie
Roboty posadzkarskie - wykonanie podktadoéw muszg by¢ wykonane zgodnie
z wymogowi norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Wykonywanie ich mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzo-
ru.

Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywac w betoniarkach w czasie pozwalaja-
cym na uzyskanie jednolitej masy zaprawy lub mieszanki betonowej z uwzgled-
nieniem konsystenciji.

Mieszanki betonowej i zapraw nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75
m od powierzchni na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza na-



lezy mieszanke podawacé przy uzyciu rynny zsypowej lub leja zsypowego telesko-
powego. Mieszanka betonowa zastosowana w tym przypadku powinna swoim
stanem skupienia przypominac wilgotny piasek. Zageszczenie takiego betonu na-
lezy wykonac przy zastosowaniu lekkich ptyt wibracyjnych powierzchniowych.
Grubos¢ warstwy betonu nie powinna przekroczy¢ 20 cm.

Wykonany podbeton po 12 godz. Od zakonczenia betonowania nalezy utrzymy-
wac w statej wilgotnosci przez okres min. 7 dni polewajgc wodg 3 x na dobe lub
czesciej w zaleznosci od warunkow jego dojrzewania. Podbeton powinien by¢
rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubo$ci
oraz z rzednych wg projektu technicznego. Uktadania ptytek nalezy rozpocza¢ od
sprawdzenia podtoza jego oczyszczenia i zagruntowania. Po wyschnieciu podtoza
mozna przystapi¢ do naktadania masy klejacej szpachlg zebatg. Wielkos¢ zebow
zalezy od wielkosci ptytek i stopnia ich perforacji spodniej ptaszczyzny. N nanie-
sionym klju uktada sie plytki stosujac odpowiednie dystanse, dociskajac je i dobi-
jajac gumowym miotkiem.

Po wyschnieciu kleju ,usunieciu ewentualnych nadwyzek w spoinach przystepu-
jemy do fugowania. Fuge przygotowuje sie podobnie jak klej, wylewa sie jg par-
tiami na posadzke i rozprowadza przy pomocy pacu gumowej w spoiny. Po roz-
prowadzeniu fugi jej nadmiar zbieramy przy pomocy pacy gumowej, nastepnie
przystepujemy do doktadnego oczyszczenia posadzki zwracajgc uwage na to by
nie wymywac fugi.

2.9.Roboty malarskie tynkow
Przygotowanie podtoza.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz 8o C. W okresie zimowym pomieszczenia powinny by¢ ogrzewane. Tg tempe-
rature nalezy starac sie utrzymac do zakonczenia prac malarskich a potem moz-
na stopniowo jg obniza¢ do + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest dogrzewanie malowanych powierzchni
strumieniem cieptego powietrza pochodzacego z urzadzen grzewczych

Gruntowanie i malowanie Scian i sufitdw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych(z wyjatkiem montazu urzadzen
sanitarnych i armatury)

— catkowitym zakonczeniu robot elektrycznych.
— catkowitym utozeniu posadzek
— usunieciu usterek na tynkach sufitéw scian.

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkéw odpowiednig zaprawg tynkarskg. Tynki odstajace i
odparzone nalezy sku¢ a nastepnie w miejscach tych wykona¢ nowag wyprawe
tynkarska.

Pozostate powierzchnie tynkow nalezy pozbawi¢ starych powtok malarskich przez
zmycie i zeskrobanie. Nalezy skasowac wszelkie wykwity i plamy na tynku a rysy i
pekniecia poszerzy¢ i wypetni¢ odpowiednig zaprawa tynkarska.

Powierzchnie metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone i odttusz-
czone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego rodzaju



farby. Powierzchnie metalowe wczesniej malowane nalezy oczysci¢ ze starych
tuszczacych sie powtok malarskich mechanicznie lub po przez opalanie. Ubytki i
wzery nalezy uzupetni¢ szpachléwka wiasciwg przyjetego rodzaju farby.

2.10. Ptyta gipsowo-kartonowa.
Plyta gipsowo-kartonowa (g-k) sktada sie z warstwy zwigzanego, modyfikowanego
gipsu budowlanego , obtozonego specjalnym kartonem na obu zewnetrznych ptasz-
czyznach oraz na krawedziach bocznych. Niniejsza SST przewiduje zastosowanie
nastepujacych ptyt g-k:
o GKBI - ptyta wodoodporne 9,5 lub 12,5 mm na sufity,

Ksztattowniki stalowe do budowy Scianek dziatowych.
Ksztattowniki stalowe sg podstawowym elementem do budowy konstrukcji
wsporczej dla ptyt g-k. Ksztattowniki sg wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,6mm.
Niniejsza SST przewiduje zastosowanie nastepujgcych ksztattownikéw stalo-
wych:
2.10.1 Ksztattowniki stalowe do budowy sufitéw podwieszonych.
Ksztattowniki stalowe sg podstawowym elementem do budowy konstrukcji
rusztéw dla sufitbw podwieszonych . Ksztattowniki sg wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm. Niniejsza SST przewiduje zastosowanie na-
stepujacych ksztattownikéw stalowych do budowy rusztéw sufitdw podwieszo-
nych:
Profil gtdwny 60/27,
Profil przy$cienny 28/27,
tacznik wzdtuzny lw 60/110,
tacznik krzyzowy |k 60/60,
Wieszak 60/100 z elementem rozpreznym samozaciskajgcym sie na
precie mocujacym,

e Drut mocujacy do wieszakow.
2.10.2 taczniki do mocowania rusztow sufitow.
Niniejsza SST przewiduje zastosowanie nastepujacych taczniki do moco-
wania rusztéw sufitéw:

e Sruby zamkowe M8 - do mocowania profili wzmocnionych,

e Kkofek rozporowy do betonu 6/40; 6/60; 6/120,

e Wkrety typu 3,5x9,5 mm ("pchetki"), samonawiercajgce, z tbem

ptaskim, do skrecania elementéw stalowych o grubosci max.2,25 mm,

o Whkrety typu 3,5x25 mm samogwintujace , z tbem kielichowym do mocowa-

nia ptyt g-k do profili stalowych,

e taczniki typu ES 60/70 i ES 60/120.
2.10.3 Materiaty wykonczeniowe.
Materiatami wykonczeniowymi sg : gips szpachlowy, tasmy spoinowe, narozniki
ochronne oraz materiaty izolacyjne- ptyty z wetny mineralnej o gestosci do 80 kg/m3.

3. Elementy zelbetowe wylewane na miejscu budowy
3.1.Montaz zbrojenia

Stosowac zbrojenie okreslone w Dokumentacji Projektowej. Prety zbrojeniowe nie
mogg wykazywac¢ sladéw korozji warstwowej. Montujgc zbrojenie wewnatrz
szalunkoéw nalezy zachowaé wymagang otuline.



3.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowa o Scisle okreslonym sktadzie, zawartym w recepturze,
nalezy wytwarza¢ w wytworni betonu gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki o wymaganych parametrach i dostarczy¢ w pojazdach z mieszarkami.
Recepture mieszanki nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

3.3.Pielegnacje betonu.

Beton nalezy pielegnowac tj. utrzymywac¢ w odpowiedniej temperaturze i
wilgotnosci, zgodnie z PN-B-06251 do czasu otrzymania petnej wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

. Konstrukcje murowe
4.1.Cegta budowlana peina

Cegta petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy
odbiorze cegty na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na ce-
gtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji techniczne;j.
Klasa cegty powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy
zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej wynoszg odpowiednio: £ 7mm dla
dtugosci, £ 5mm dla szerokosci, + 4mm dla grubosci.

4.2.Cegta dziurawka

Cegta drgzona wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-74/B-12002.
Przy odbiorze cegty na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na
cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej.
Klasa cegty powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy
zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej wynoszg odpowiednio: + 6mm dla
dtugosci, £ 4mm dla szerokosci, + 3mm dla grubosci.

4.3.Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komoérkowego powinny odpowiadacé
wymogom normy BN-90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed
wbudowaniem wysuszone.

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z wytadunkiem przetadunkiem i sktadowaniem ele-
mentdw powinny by¢ przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich kruchos¢.

4.4.Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mieé dobre wiasciwosci wigSace, dobrg przyczep-
no$¢ do podtoza oraz odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i sktad zapra-
wy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budow-
lane cementowo — wapienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-
14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.

Warunki przygotowania zapraw do murow omowiono w p. 5.2.
4.5. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia muréw naleSy stosowaé siatki lub prety wygiete w ksztatcie weSyka
z walcoéwki o Srednicach 5,5 + 8 mm ze stali las A-O i A-l o wtasciwosciach okre-
Slonych w PN-82/H-93215 i wytrzymatosciach okreslonych w PN-84/B-03264 lub



z drutéw o srednicach 3 + 8 mm o wiasciwosciach okreslonych w PN-67/M-80026
(tylko druty gote i szare i z potyskiem), przyjmujac wytrzymato$¢ obliczeniowg dru-
téw réwng 210 MPa.

4.6.0goblne zasady wykonywania muréw

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczysz-
czen i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche naleSy przed wbudowaniem nawilzyé woda.
Mury nalezy uktadaé warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci
spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Wneki i bruzdy instalacyjne powinno
sie wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem. Kotwie, $ciggi, belki i ele-
menty konstrukcji stalowych naleSy obmurowywa¢ na zaprawie

cementowej. Stosowanie cegty, blokow lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest do-
zwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, Se kaSda $ciana powin-
na by¢ wykonana z cegty, blokow lub pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.
4.7.Mury z cegly petnej ( zamurowania)

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie mo-
ze by¢ wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢
grubos$¢ 10 mm i nie mogq by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5 — 10 mm. Dla stupow o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenosza-
cych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki spoin nalezy zmniejszy¢ o po-
towe.

Nie wolno zastepowac catych cegiet potéwkami w filarach i stupach. Potowki i ce-
gty utamkowe mogag by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbed-
nych do uzyskania prawidtowego rozwigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy
stosowac zgodnie z postanowieniami projektu. Odchytki w grubosci muru dla mu-
réw petnych o grubosci ¢wieré, pét i jednej cegty nie mogg przekraczac wielkosci
dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw cegty uzytej do danego
muru.

4.8. Mury z cegly dziurawki ( zamurowania)

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jak mury z
cegty petne;j.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymo-
wych nalezy stosowa¢ normalng cegte petng. Do wykonywania muréw nie wolno
stosowac cegty dziurawki tylko jednego rodzaju (podtuznej lub poprzecznej) i po-
zostawiac w licach muréw widocznych otworow przelotowych cegiet.

W przypadku opierania belek stalowych lub zelbetowych na murach z cegty dziu-
rawki ostatnie trzy warstwy cegiet pod podporami belek powinny by¢é wykonane z
cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej marki co najmniej 1,5.
4.9.Scianki dzialowe z cegly petnej i dziurawki

Scianki dziatowe o grubosci ¥ cegly naleSy murowaé na zaprawie cementowej
marki nie nizszej niz 3, przy czym przy rozpietosci powyzej 5,0 m lub przy wyso-
kosci powyzej 2,5 m nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretow okragtych
w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w
przypadku wykonania w scianie otworu drzwiowego — réwniez i w powierzchni
oscieznicy przylegajacej sciany. Przesuniecie spoin w poszczegdlnych warstwach
Y, cegly. Scianki grubos$ci ¥ cegty muruje sie na zaprawie cementowe;j lub ce-
mentowo — wapiennej. Cegty uktada sie samymi wozéwkami z przesunieciem
spoin co 2 cegly. Pofaczenia $cianki ze Scianami nosnymi powinny by¢ wykona-



ne na strzepia zazebione. Scianki grubosci ¥z cegly wymagaijg oparcia albo na
Sciance wyprowadzonej z nizszej kondygnacji, albo na specjalnie zatozonej belce
lub wykonanym w stropie zebrze.

4.10. Wykonywanie muréw z bloczku z betonu komérkowego

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian z bloczkdéw z betonu komoérkowego
nalezy sprawdzi¢ czy gestosc¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom
norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentaciji. Wilgotnos¢ bloczkéw w
chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy
murowac na zaprawach lekkich. Moga by¢ stosowane réwniez zaprawy cemen-
towo — wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wig-
zania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin
pionowych. Odchyiki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz + 3mm. Przed
utozeniem bloczkédw w murze nalezy je obficie zwilzy¢é woda, aby beton komorko-
wy nie odciggat wody z zaprawy. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywac
wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujagc przenikanie sie poszczegodlnych
warstw obu $cian. W tym samym murze konstrukcyjnym naleSy stosowaé bloczki
z betonu komdrkowego jednakowej odmiany i klasy.

5. Kontrola jakosci
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie
» sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem

e proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i ksztattow
dachowek

» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzaja-
cych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

* Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyj-
nym)

Ocena jakosci powinna obejmowac :

e Sprawdzenie przygotowania podtoza oraz prawidtowos¢ wykonania kolejnych
etapow robot

e Zgodnosc¢ zastosowanych materiatbw z wymogami norm i instrukcji Roboty
podlegajg odbiorowi.

6. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest :
e m? powierzchni
e m° objetosci
e m dlugosci

e szt. wbudowanego elementu

kpl. wbudowanego elementu

7. Odbior robot



7.1.0dbior robét posadzkarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki

Sprawdzenie grubosci posadzki cementowe;j

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania okfadziny z ptytek ,gres" oraz cokolikow
7.2.0dbior robét malarskich

Badania powtok malarskich przy odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakoncze-
niu ich wykonania nie wczesniej niz po 7 dniach dla powtok emulsyjnych oraz nie
wczesniej niz 14 dni dla powtok pozostatych. Odbidr robét malarskich sktada sie z
dwoch etapow. Pierwszy jest odbior podtoza a nastepnie powtok malarskich. Pod-
toze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 3.1. W przypadku kiedy odbiér
podfoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbior robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ zwracajgc uwage na rownomierne
roztozenie farby, jednolite natezenie barwy, brak plam, smug i przeswitéw, peche-
rzy, odstajacych ptatkow powtoki, zaciekdw, widocznych sladow pedzla itp.,
Sprawdzeniu odbiorowemu podlega rowniez odporno$¢ powtok na wycieranie po-
legajace na lekkim kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg wetniang lub ba-
wetniang szmatkag kontrastowego koloru. Kolejne sprawdzenie to przyczepnos¢
powtok malarskich do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narze-
dziem powtoki od podtoza. Nalezy rowniez sprawdzi¢ odpornos¢ powtok malar-
skich na zmywanie woda ktére nalezy przeprowadzic¢ po przezkilkakrotne przetar-
cie powierzchni powtoki miekkg mokrag szczotkg lub szmatka.

Brak wymienionych wczesniej zjawisk kwalifikuje malowane powierzchnie do po-
wiok o dobrej jakosci wykonania.

7.3. Odbior stolarki

Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem
osciezy. Zamkniete skrzydta nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywac
zadnych luzow. Otwarte skrzydta nie moga sie same zamykac. Nie dopuszcza sie
wystgpienia jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych. Stolarka powinna by¢ czy-
sta, pozbawiona folii ochronne;j.

7.4.0dbior konstrukcji zelbetowych

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania siatek zbrojeniowych i zbrojenia trzpieni
stupow. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej i stalowej,
przewigzek, mocowan w trakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem, spraw-
dzenie jakosci materiatéw i elementow, zachowanie zalecen technologicznych i
zgodnosci z projektem. Sprawdzenie zgodnosci marki betonu z projektem.
Sprawdzenie rygorow pielegnacji betonu i rozszafowania deskowania.

7.5.0dbior konstrukcji murowanych

Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomia-
réw wyrywkowych zgodnos$ci wykonania muréw z technicznymi warunkami wyko-
nania i obowigzujgcymi zasadami wigzania. Odbiér rob6t murowych powinien sie
odbywacé przed wykonaniem tynkow i innych robo6t wykonczeniowych, ale po osa-
dzeniu stolarki (oscieznic). W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:



zgodnos¢ ksztattu i gtownych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczna,
grubosc¢ muru,

wymiary otworow okiennych i drzwiowych,

pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

poziomos¢ warstw cegiet,

grubos¢ spoin i ich wypetnienie,

7.6. Odbior sufitow z ptyt G-K
Sprawdzeniu podlega:

zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,
¢ wichrowatos¢ powierzchni.
Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utwo-
rzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwar-
cie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do sie-
bie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu po-
wierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powi-
nien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

8. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robét pokrywczych nastgpi zgodnie z zapisami umowy.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Kwoty obejmujace roboty dekarskie uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
— oceneg i przygotowanie podtoza,
— uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposob uzgodniony
ze Zleceniodawcgy i zgodnie z zaleceniami producenta, - likwidacje stanowiska
roboczego.

9. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane PN-EN 13139:2003 Kruszywa do za-



prawy PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe PN-C-81608:1998 Emalie
chlkorokauczukowe PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki che-
miczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien ...\Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja. PN-75/B-94000 Okucia bu-
dowlane.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornosc¢ na korozje. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1279-1 :2005 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badan. PN-EN
1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badan. PN-EN 12210:2001 Okna
i drzwi. Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwa-
tos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-74/B-12002 Wielkowymiarowe elementy $cienne gipsowe.

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wyma-
gania stosowane w kraju.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Bloczki z betonu komérkowego — bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komor-
kowego wg BN-90/6745-01

Cegta ceramiczna petna — cegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001,
cegta wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008

PN-87/B—03002. Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B—10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B—10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z auto-
klawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- 72/B-1 0122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wy-
danie IV - Krakow 1996 r.



Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002
r.

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin Scien-
nych i sufitbw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-
Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczéw



