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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH AŻUROWYCH 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem utwardzenia nawierzchni terenu przebudowywanej 

(modernizowanej) Stacji Uzdatniania Wody w Maliniaku, gmina Morąg. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty obejmują wykonanie podbudowy pom. z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, podsypki piaskowej oraz ułożenie nawierzchni z płyt betowych ażurowych. 

1.3.1 Kody robót objętych niniejszą specyfikacją 

45233140-2 Roboty drogowe 

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

a) Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

� być nowe i nieużywane, 

� odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji 

Technicznej i Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 

obowiązujących norm i przepisów, 

� mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty 

bezpieczeństwa. 

b) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych 

objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną są: 

 - płyty drogowe betowe ażurowe 600 x 400 x 100 
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 - obrzeża betonowe 8 x 30 wibroprasowane  

 - piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin 

 - cement 

 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

 - pospółka jako warstwa mrozoochronną (w przypadku występowania gruntów nie 

spełniających warunków podłoża G1) 

 - woda 

2.2.1. Płyty betonowe. 

Płyty betowe do wykonania nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 

i BN-80/6775-03/02 

2.1.1.1 Wymagania techniczne 

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze formy lub zatartej. 

Krawędzie płyt powinny być równe i proste. 

2.1.1.2 Składowanie płyt 

Płyty mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane 

i odwodnione. Pomiędzy płytami stosować przekładki z listew drewnianych ułożonych w pionie 

jedna nad drugą  

2.1.2 . Krawężniki  

Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z płyt betonowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg BN-80/6775-03/01 i wg BN-80/6775-03/04. 

2.1.3 Cement  

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami powinien być 
cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-19701.  

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.  

2.1.4 Piasek  

Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast do wypełniania 

spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach od 3 

do 8%.  

2.1.5 Podbudowa 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie-wg BN-64/8933-02 

2.1.6 Woda  

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być 
woda „odmiany 1 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 

zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 

powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

a) Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 

b) Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

c) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

d) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 

sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi a Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. Wybrany 

i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

e) Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Umowy, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Układanie nawierzchni z płyt betonowych wykonuje się ręcznie. Do wytwarzania zaprawy stosuje 

się betoniarki, do zagęszczania warstwy z piasku ubijaki ręczne lub mechaniczne oraz drobny sprzęt 
pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 

4.  Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 

Materiałów. 

b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową. 

c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Umową, 
będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Placu Budowy. 
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d) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 W czasie transportu płyty betonowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 

się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej 

niż 1/3 wysokości tej warstwy.  

Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym 

i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
Płyty betonowe należy układać na płask w stosach, po 10 warstw w stosie 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Umowy. 

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

c) Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

d) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także  w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas 

produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

e) Polecenia Inspektora  Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 

później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

5.2 Podbudowa 

Podbudowę gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonać na uprzednio 

wyrównanym i wyprofilowanym podłożu z gruntu rodzimego i zagęścić do Id min =0,85. 

5.3 Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z płyt betonowych należy stosować obrzeża betonowe 8 x 30 

wibroprasowane, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 

5.4  Podsypka 

Wykonać podsypkę o grubości po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
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powinny być zgodne z pkt. 2.2. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę 
wykonać w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych. 

Zagęszczenie podsypki przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Zagęszczenie należy 

wykonywać przy optymalnej wilgotności piasku aż do osiągnięcia wskaźnika Is ≥ 1,00 

5.5  Układanie nawierzchni z płyt 

Układanie nawierzchni płyt można wykonywać bezpośrednio z środków transportu, lub z miejsca 

składowania. Płyty betowe należy układać tak, aby przylegały do podłoża całą swoją powierzchnią. 
Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie nie więcej niż 8 mm. 

Sposób układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny 

z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. 

5.6 Wypełnienie spoin. 

Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych powinno być wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. 

Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm. Piasek użyty do zamulenia 

spoin powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm. Zamulenie wykonać na całą 
grubość płyt. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektor Nadzoru. 

a) Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• część ogólną podającą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

- zasady BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

- wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 



Specyfikacja Techniczna Robót Drogowych 

 

Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Maliniaku, gmina Morąg 
7

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru; 

• część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, rodzaje 

i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Kontrola wykonania podłoża 

a) Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

Materiałów oraz Robót. 

c) Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami umownymi. 

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 

i wytycznych określających procedury badań. 

e) Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod 

badawczych. A jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów 

i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

f) Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

Wykonawca. 

6.3  Badania przed przystąpieniem do robót  

Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. Badania pełne 

przeprowadza producent płyt. Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, 

według następującego zakresu:  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

− sprawdzenie kształtu i wymiarów,  

− sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie.  
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Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/6775-

03/01. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki 

6.4 Kontrola wykonania podsypki 

Kontrola wykonania podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu: 

- grubości ułożonej warstwy 

- wyrównania do wymaganego profilu  

- sprawdzeniu zagęszczenia 

6.5 Kontrola wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych 

Kontrola polega na sprawdzeniu wymagań podanych w pkt 5.5 niniejszej Specyfikacji oraz na 

sprawdzeniu płyt wg wymagań podanych w pkt 2.2.1 niniejszej Specyfikacji. Przeprowadzone 

pomiary nie powinny wykazać większych odchyłek w zakresie cech geometrycznych niż podane 

w tablicy poniżej: 

Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchylenia 

Szerokość cm + 10 ; - 5 

Spadek poprzeczny % ± 0,5 

Rzędne nawierzchni cm + 1 ; -2 

Odchylenie osi nawierzchni w planie cm ± 10 

Grubość podsypki ± 3 

6.6 Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w pkt 2 niniejszej Specyfikacji. Wszystkie 

elementy robót które nie spełniają wymagań podanych w niniejszej Specyfikacji muszą być 
rozebrane i wykonane od nowa. Wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę Robót.   

7. Obmiar robót 

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

a) Pomiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach 

określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

b) Wyniki pomiaru będą wpisane do Księgi Pomiarów. 

c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
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wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 

Nadzoru. 

d) Pomiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą 
z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt betonowych 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 

przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- Przejęcie odcinka lub/i całości Robót (wystawienie Protokołu Przejęcia Robót 

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót), 

- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Protokołu Odbioru 

Ostatecznego. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Umową, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonanie warstwy mrozoodpornej z pospółki (w przypadku stwierdzenia występowa 

niania gruntów nie spełniających warunków dla podłoża G1) 

• wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnię, 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

8.3  Dokumenty Przejęcia Robót 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 

sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

• dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą, 

• Specyfikacje Techniczne, 

• uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 
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i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, protokóły 

odbiorów częściowych, robót zanikających, 

• ustalenia technologiczne, 

• Dziennik Budowy i Księgę Pomiarów, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

• atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 

• certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i certyfikaty sanitarne 

wymagane wg odrębnych przepisów 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

• sprawozdanie techniczne, 

• instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

• zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

8.4 Odbiór Ostateczny - Świadectwo Odbioru Ostatecznego 

a) Protokół Odbioru (końcowego) Ostatecznego - będzie rozumiane jako ostateczne 

zatwierdzenie Robót - odbiór ostateczny. 

b) Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu obsługi powykonawczej 

nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokole odbioru wstępnego 

oraz tych, które wystąpiły w Okresie Obsługi Pogwarancyjnej. 

c) Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.2. powyżej. 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

a) Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę 
zgodnie z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostko we 

podane w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. 

b) Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 

c) Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią, 
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• wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

• wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na 

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia, 

• koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 

• zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy 

w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Pogwarancyjnym, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wymaganych 

ubezpieczeń i gwarancji.  

d) Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Płatność 

 Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z płyt betowych obejmuje: 

  - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

  - oznakowanie robót, 

  - przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

  - dostarczenie materiałów i sprzętu, 

  - wykonanie podsypki, 

  - ułożenie płyt, 

 - wypełnienie spoin w nawierzchni, 

 - pielęgnację nawierzchni, 

 - przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 - odwiezienie sprzętu. 

 

10. Przepisy związane 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-EN 13043:2004 Piasek naturalny 

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 

 


