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Specyfikacja Techniczna Rob6t Drogowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY NAWIERZCHNI Z PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem utwardzenia nawierzchni terenu przebudowywane;j
(modernizowanej) Stacji Uzdatniania Wody w Maliniaku, gmina Morag.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie podbudowy pom. z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie, podsypki piaskowej oraz utozenie nawierzchni z ptyt betowych azurowych.

1.3.1 Kody robét objetych niniejszg specyfikacija

45233140-2 Roboty drogowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

a)  Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:
* by¢ nowe i nieuzywane,

* odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisOw wymienionych w Specyfikacji
Technicznej 1 Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepiséw,

* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i1 Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

b)  Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng s3:

- plyty drogowe betowe azurowe 600 x 400 x 100
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- obrzeza betonowe 8 x 30 wibroprasowane

- piasek na podsypke i do wypetnienia spoin

- cement

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

- pospotka jako warstwa mrozoochronng (w przypadku wystgpowania gruntéw nie
spetniajacych warunkéw podtoza G1)

- woda

2.2.1. Ptyty betonowe.

Plyty betowe do wykonania nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01
i BN-80/6775-03/02

2.1.1.1 Wymagania techniczne

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ i ubytkéw betonu, o fakturze formy lub zatarte;j.
Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.

2.1.1.2 Sktadowanie ptyt

Plyty moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane
i odwodnione. Pomi¢dzy ptytami stosowac przektadki z listew drewnianych utozonych w pionie
jedna nad druga

2.1.2 . Krawezniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg BN-80/6775-03/01 i wg BN-80/6775-03/04.

2.1.3 Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypelnienia spoin mi¢dzy ptytami powinien by¢
cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701.

Transport 1 przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.1.4 Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast do wypetniania
spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawarto$ci pytéw mineralnych w granicach od 3
do 8%.

2.1.5 Podbudowa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie-wg BN-64/8933-02

2.1.6 Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢
woda ,,odmiany 1
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3.

Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

a)

b)

c)

d)

e)

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa3.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujag mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi a Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru takiego sprz¢tu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny 1 urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie bedg dopuszczone do Robét.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje si¢ recznie. Do wytwarzania zaprawy stosuje
si¢ betoniarki, do zageszczania warstwy z piasku ubijaki reczne lub mechaniczne oraz drobny sprzet
pomocniczy do wypetniania spoin 1 szczelin dylatacyjnych.

4.

Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

a) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robé6t 1 na wilasciwosci przewozonych
Materiatéw.

b) Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umowa.

¢) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace

przepis6w ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Umowa,
beda na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z Placu Budowy.
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d) Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

W czasie transportu ptyty betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
si¢ 1 uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportu wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Plyty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyré6wnanym
1 odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Plyty betonowe nalezy uktada¢ na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy.

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu Robdét zostang poprawione, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
przez Wykonawce na wlasny koszt.

¢) Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

d) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatéw i/lub
elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji i préb Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

e) Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
p6zniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.2 Podbudowa

Podbudowe gr. 15 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wykona¢ na uprzednio
wyréwnanym i wyprofilowanym podlozu z gruntu rodzimego 1 zagesci¢ do Iy min =0,85.

5.3 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych nalezy stosowa¢ obrzeza betonowe 8 x 30
wibroprasowane, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

5.4 Podsypka

Wykona¢ podsypke o grubosci po zaggszczeniu 5 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke
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powinny by¢ zgodne z pkt. 2.2. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ = 1 cm. Podsypke
wykona¢ w spos6b zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzgdnych.

Zageszcezenie podsypki przeprowadzac bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy
wykonywac przy optymalnej wilgotnosci piasku az do osiggniecia wskaznika I > 1,00

5.5 Uktadanie nawierzchni z ptyt

Uktadanie nawierzchni ptyt mozna wykonywac bezposrednio z srodkéw transportu, lub z miejsca
sktadowania. Ptyty betowe nalezy uktadac tak, aby przylegaty do podtoza calg swoja powierzchnig.
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglgbione wzgledem siebie nie wigcej niz 8§ mm.
Sposoéb uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢ zgodny

z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.

5.6 Wypetnienie spoin.
Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.

Szerokos¢ spoin miedzy pltytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm. Piasek uzyty do zamulenia
spoin powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm. Zamulenie wykona¢ na calg
grubos$¢ plyt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektor Nadzoru.

a) Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:
® cze$¢ 0gblng podajaca:
- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- zasady BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

- system (spos6b i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych Robét,

- wyposazenia w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

cze$¢ szczegbdtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi, rodzaje
iilos¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci podczas
transportu,

spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

sposOb postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Kontrola wykonania podtoza

a)

b)

d)

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Roboét 1 jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
Materialéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania Materialéw oraz Robot
z czgstotliwoscig  zapewniajacg  stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami umownymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm
i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzg¢tu, pracy personelu lub metod
badawczych. A jesli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow
1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang
usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.3 Badania przed przystagpieniem do robot

Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan peilnych i1 zwyklych. Badania peine
przeprowadza producent ptyt. Badania zwykle nalezy przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze ptyt,
wedtug nastepujacego zakresu:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
— sprawdzenie ksztattu i wymiardw,

— sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie.
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Sposéb pobierania probek, badania i ocena wynikow badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-
03/01.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki

6.4 Kontrola wykonania podsypki

Kontrola wykonania podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu:
- grubosci utozonej warstwy
- wyréwnania do wymaganego profilu

- sprawdzeniu zageszczenia

6.5 Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wymagan podanych w pkt 5.5 niniejszej Specyfikacji oraz na
sprawdzeniu ptyt wg wymagan podanych w pkt 2.2.1 niniejszej Specyfikacji. Przeprowadzone
pomiary nie powinny wykaza¢ wiekszych odchytek w zakresie cech geometrycznych niz podane
w tablicy ponize;j:

Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchylenia
Szeroko$¢ cm +10;-5
Spadek poprzeczny % +0,5
Rzedne nawierzchni cm +1;-2
Odchylenie osi nawierzchni w planie cm +10
Grubos¢ podsypki +3

6.6 Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania podane w pkt 2 niniejszej Specyfikacji. Wszystkie
elementy robot ktére nie spelniajg wymagan podanych w niniejszej Specyfikacji musza by¢
rozebrane i wykonane od nowa. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce Robot.

7. Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

a) Pomiar Robét bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie
z Dokumentacjag Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

b) Wyniki pomiaru beda wpisane do Ksiegi Pomiaréw.

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
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wszystkich Robét. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

d) Pomiar wykonywanych Robdét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajaca
z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych

8. Odbior robot

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

- odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- Przejecie odcinka lub/i catosci Robdt (wystawienie Protokotu Przejgcia Robot
odpowiednio dla odcinka lub catos$ci Robot),

- odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wystawienie Protokotu Odbioru
Ostatecznego.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Umowa, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

¢ wykonanie warstwy mrozoodpornej z pospotki (w przypadku stwierdzenia wystgpowa
niania gruntéw nie spetniajagcych warunkéw dla podtoza G1)

® wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnig,

¢ wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

8.3 Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw Przejgcia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

e dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkoéw i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza,

e Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych
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iulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen, protokéty
odbioréw czesciowych, robot zanikajacych,

e ustalenia technologiczne,
e Dziennik Budowy i Ksigge Pomiaréw,

e wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakos$ci,

e atesty jakoSciowe wbudowanych Materiatow,

e certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i certyfikaty sanitarne
wymagane wg odrebnych przepisoéw

e opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiar6w zatagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

e gsprawozdanie techniczne,

¢ instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

e  zakres i lokalizacje wykonanych Robét,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej,

e uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,

e Date Rozpoczecia i Datg Ukonczenia Robét.

8.4 Odbior Ostateczny - Swiadectwo Odbioru Ostatecznego

a) Protok6t Odbioru (koncowego) Ostatecznego - bedzie rozumiane jako ostateczne
zatwierdzenie Robot - odbidr ostateczny.

b) Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu obstlugi powykonawczej
nastgpi po usuni¢ciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokole odbioru wstepnego
oraz tych, ktére wystgpity w Okresie Obstugi Pogwarancyjne;j.

c) Ostateczne zatwierdzenie Robét bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 8.2. powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

a) Podstawa ptatnoSci jest obmierzona ilo§¢ Roboét wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Umowa. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda miaty ceny jednostko we
podane w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

b) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji

¢) Cena jednostkowa obejmuje:

® robocizn¢ bezposrednia,
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e warto$¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

e warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na

Plac Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
® roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,

e koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

e zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy

w catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Pogwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, koszt wymaganych

ubezpieczen i gwarancji.

d) Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Platnosc¢

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z ptyt betowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- utozenie piyt,
- wypelnienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzgtu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-EN 13043:2004 Piasek naturalny
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic parkingéw
1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw
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